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Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart
	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12
3D-printer

	Merk:
	

	Type:
	

	Serienummer:
	

	Afdeling:
	

	Lokaal / locatie:
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.

Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

	Toepasselijke pictogrammen
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	Warm oppervlak
	Bewegende delen
	Opmerking / waarschuwing
	Automatisch startende machine
	SDS-fiche raadplegen
	Handleiding

	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene

 veiligheids-voorschriften
	De 3D Printer heeft onderdelen die erg warm worden en bewegen, deze kunnen letsel veroorzaken. 

Gebruikers mogen tijdens het proces absoluut niet met de handen in de 3D Printer komen, na gebruik moet er rekening mee gehouden worden dat verschillende onderdelen nog erg warm kunnen zijn.

· Lees aandachtig de instructies en volg de aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.

· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.

	Vóór het gebruik
	· Controleer alle door de constructeur ingebouwde veiligheden op hun goede werking. 

· Hou het rondom het toestel volkomen vrij.

	Tijdens het gebruik
	· De 3D-printer op een veilige plaats neerzetten.
· De 3D-printer gebruiken in een geventileerde ruimte.
· Tijdens het printproces bij de 3D-printer blijven, of regelmatig het apparaat in de gaten houden.
· Draag geen losse kleding en bind het haar op tijdens het printen.
· Naleven van de waarschuwingspictogrammen.
· Het is aan te raden om kinderen alleen onder continu toezicht met 3D-printers te laten werken.


	Na het gebruik
	· Het toestel volledig uitschakelen en laten afkoelen.
· Filament verwijderen op een correcte manier.
· Visuele controle van de bewegende en warm wordende delen.

	Opslaan van filament
	· Als je klaar ben met printen stop de spoel met het filament weer terug in de plasticzak. Tape de plasticzak dicht en zo blijft het filament goed bewaard. (Vochtvrij bewaren!)

	Onderhoud en herstelling
	· Enkel bevoegd personeel mag het filament vervangen.

· Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen.
· Bij het reinigen moet de 3D-printer uitgeschakeld worden en moet men de stekker uit het stopcontact halen.

· Reinig het toestel niet met nat. 

· Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus.

· Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden enkel en alleen uitvoeren aan een gegarandeerd spanningsloos toestel.

	Visum

	Hiërarchische lijn
Handtekening:
	Preventieadviseur-arbeidsarts: 
	Preventieadviseur
Handtekening: 

	Naam: 
	Naam: 
	Naam: 
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