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Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart
	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - A12 
HOGEDRUKREINIGER
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal / locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.

Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en leerlingen. 
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	Lees de handleiding
	Veiligheidsbril
	Veiligheids-

schoenen of laarzen
	Gehoorbescherming
	Geschikte werkkledij

	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene

 veiligheids-voorschriften
	· Machine uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding.

· Toestel mag niet gebruikt worden onder de 16 jaar, leerlingen mogen het toestel enkel onder permanent toezicht gebruiken.

· Laat elke verwonding, hoe klein ook, onmiddellijk verzorgen 

· Lees steeds aandachtig de handleiding van het toestel en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.

· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart + instructies op het toestel vormen steeds één geheel.

· Voor elk gebruik het toestel controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon.

· Draag geschikte nauwsluitende kledij. 

· Let op voor wegvliegende voorwerpen: stenen, e.d. bij het gebruik van dit toestel.

· Gebruik het toestel enkel voor de door de fabrikant voorgeschreven doeleinden.

· Vergeet niet dat bij het reinigen met hoge druk staand water aan de lans een duidelijke voelbare terugslag ontstaat, let op een stabiele houding

· Vergrendel het pistool met uitschakelingbeveiliging na gebruik altijd door de veiligheidspal om te klappen om ongewenst gebruik te voorkomen

· Laat de haakse lans altijd op de grond rusten (optie toebehoren)

· Elektrische kabels alleen in perfecte staat gebruiken

· Hogedrukslang niet met vouwen of lussen gebruiken

· Het toestel niet afspoelen

· Het toestel niet blootstellen aan de sproeinevel van de hogedrukstraal

· Richt de waterstraal niet op stopcontacten of andere elektrische inrichtingen 

· De machine mag niet gebruikt worden in ruimten waar gevaar voor brand en explosies heerst of in plassen gezet worden

· Het apparaat mag niet onder water gebruikt worden

	Vóór het gebruik
	· Zorg voor een ordelijke werkplaats (bv. geen stroomkabels of watertoevoer in de weg).
· Zorg ervoor dat de werkpost niet toegankelijk is voor onbevoegden.  

· Indien van toepassing, zet losse, te reinigen, onderdelen vast  

· Controleer de installatie/apparatuur (drukloos)  
· geschikte slangen en hulpstukken (bv. maximale druk)  

· goed aangesloten aansluitslangen en hulpstukken 

· bedieningsmechanisme   

	Tijdens het gebruik
	· Schakel het toestel uit voor het verwisselen van onderdelen  

· Bij reinigen met hogedrukspuitpistool: 

· hou voldoende afstand van andere personen en het werkvlak (minimaal zes meter van  spuitkop); 

· spuit steeds van het lichaam weg ; 

· spuit met de wind mee;  

· hou het pistool altijd stevig vast tijdens het spuiten;  

· vermijd werken in gebogen of kromme houding. 

	Na het gebruik
	· Schakel de hogedrukreiniger uit en trek de stekker uit. 
· Sluit de watertoevoer.
· Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
· Veiligheidshendel van het handspuitpistool bedienen om de hendel van het pistool te beveiligen tegen onbedoeld activeren.

· Koppel de watertoevoer af demonteer het spuitpistool.
· De elektrische kabel zuiver maken en opwikkelen.
· Indien van toepassing, reinig de waterfilter.
· Watertoevoer niet in de zon laten liggen/staan (voorkoming Legionellose).
· Opslag toestel in een vorstvrije ruimte. 

	Verboden
	· In de richting van personen/dier of elektrische apparatuur te spuiten .
· Richt de hogedrukstraal nooit op uzelf, ook niet om kleding of schoenen te reinigen.
· De hogedrukreiniger te gebruiken voor het reinigen van asbesthoudende materialen 

· Een hogedrukreiniger te gebruiken op een ladder .

	Onderhoud en herstelling
	· Voer onderhoud steeds cf. de gebruikershandleiding uit.
· Herstellingen enkel en alleen door deskundigen laten uitvoeren. 
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.

· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.
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