	
	
	




Gemeenschappelijke preventiedienst
Veiligheidsinstructiekaart

	
	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART  A12 
LINTZAAGMACHINE

	Merk:
	
	[image: Metabo Boormachine]Foto van de machine:



	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal / locatie:
	
	


Toepasselijke pictogrammen
						
Lees de handleiding	Veiligheidsbril	Veiligheids-schoenen	Gehoor-bescherming	Geschikte werkkledij	Haarnet / lange haren samenbinden verplicht	Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming

	Voor het gebruik
	· Controleer:
· de toestand van de machine;
· de toestand van het zaaglint;
· de gaafheid van het zaaglint;
· de zaaglintspanning.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost indien nodig extra balkvormig licht achteraan.
· Kies het zaaglint volgens de uit te voeren bewerking.
· Houd bij het plaatsen van het zaaglint rekening met de tandrichting en draag steeds handschoenen om dit te doen.
· Regel de onderste zaaglintgeleider af, zodat er ongeveer 3 cm lint vrij is boven het werkstuk.
· Controleer het werkstuk op gebreken en op vreemde voorwerpen (nagels, schroeven, …) in de onmiddellijke omgeving van de te zagen oppervlakte.
· Plaats bijzettafels of steunen, als je lange stukken moet zagen.
· Regel indien mogelijk het toerental volgens de uit te voeren bewerking. 
· Stel enkel af als de machine niet draait.

	Visum

	Hiërarchische lijn
Handtekening:


	Preventieadviseur-arbeidsarts
Handtekening:
	Preventieadviseur
Handtekening:

	Naam:
	Naam:
	Naam:
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