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	Veiligheidsinstructiekaart a12
Stoomstrijkijzer

	Merk: 
	Klik of tik om tekst in te voeren.	[image: ]

	Type:
	Klik of tik om tekst in te voeren.	

	Serienummer:
	Klik of tik om tekst in te voeren.	

	Afdeling:
	Klik of tik om tekst in te voeren.	

	Lokaal/locatie:
	Klik of tik om tekst in te voeren.	



	Toepasselijke pictogrammen

	[image: ]

	Lees de handleiding



	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
Voor ieder gebruik het toestel controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten en uw leerkracht raadplegen.



	Transport
	Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert.



	Vóór het gebruik
	Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal.
Zorg dat het snoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen en dat het geen hete oppervlakten raakt.
Zorg voor voldoende verlichting.
Gebruik steeds het juiste water en controleer regelmatig het waterdebiet
De temperatuur instellen in functie van het soort stof.



	Tijdens het gebruik
	Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Raak nooit de tijdens het strijken de strijkzool aan.
Zet het strijkijzer altijd uit en laat afkoelen alvorens een reiniging uit te voeren.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet of nog warm is.
Nooit stomen in de richting van personen.
Nooit het stoomreservoir openen als het ijzer nog warm is, opnieuw vullen kan enkel na afkoeling.



	Na het gebruik
	Schakel het toestel/de machine uit.
Trek de stekker nooit via de draad uit.  



	Onderhoud en herstelling
	Herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel.
Onderhoud en herstellingen uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine.
Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit.
Na het ontkalken van het toestel met een aangepast product, meerdere malen naspoelen met rein water.
Toestel niet onderdompelen in water.
Register van onderhoud en herstelling bijhouden.



	Visum

	Hiërarchische lijn
Handtekening

	Preventieadviseur-arbeidsarts
Handtekening
	Preventieadviseur
Handtekening

	Naam
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Naam
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Naam
Klik of tik om tekst in te voeren.
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