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Gemeenschappelijke preventie dienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
IR mobiele droogunit

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en gelijkgestelden.



	Toepasselijke pictogrammen
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	Lees aandachtig de handleiding
	Draag geschikte nauw aansluitende werkkledij
	Veiligheids-
schoenen verplicht



	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Gebruik het toestel enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is.
· Toestel uitsluitend te gebruiken in de voorbereidings- of afwerkingszone.
· Toestel niet gebruiken in ruimtes met explosiegevaar.
· Handen, gezicht en andere lichaamsdelen moeten zo min mogelijk worden blootgesteld aan de warmtestraling.



	Transport
	· Bij transport het toestel steeds uitzetten.
· Zorg bij het verplaatsen dat het toestel niet kantelt.



	Vóór het gebruik
	· Verwijder alle brandbare voorwerpen in de werkzone.
· Zorg dat de nodige blusmiddelen in de buurt staan.
· Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon.



	Tijdens het gebruik
	· Bewaar, bereid of gebruik geen oplosmiddelen houdende materialen binnen een straal van 5 meter rond de mobiele droger.
· Vermijd het blootstellen van de mobiele droger aan verfdamp, schuurstof of oplosmiddel.



	Na het gebruik
	· Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.
· Bij het nakijken van het uitgevoerde werk steeds de machine afzetten.
· Werkpost opkuisen met geschikt materieel.
· Schakel de machine uit en laat deze afkoelen voor u ze opbergt.
· Verzeker u ervan dat het toestel uitgeschakeld is (de ventilatoren blijven 3 min na draaien) wanneer de ruimte verlaten wordt.



	Onderhoud en herstelling
	· Houd een register van onderhoud en herstelling bij. 
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.
· Vervang de luchtfilters volgens de timing en richtlijnen vooropgesteld door de fabrikant.
· Raak de goud gecoate en nieuwe IR-lampen niet aan. 
· Verwijder de beschermfolie op de IR-lamp pas nadat u deze heeft geïnstalleerd. 



	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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