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Gemeenschappelijke preventie dienst 


	Veiligheidsinstructiekaart A12
Transportband

	Merk: 
	
	
	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en gelijkgestelden.

	Toepasselijke pictogrammen
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	Lees aandachtig de handleiding
	Draag geschikte nauw aansluitende werkkledij
	Sieraden verboden
	Haren vastbinden


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Gebruik de machine enkel en alleen waarvoor ze geschikt is.
· Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door of onder toezicht van iemand met voldoende opleiding.
· Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon.
· Gebruik de machine niet indien de aandacht omwille van het gebruik van geneesmiddelen, drugs, alcohol of andere verminderd is. 
· Zorg voor een struikelvrije werkpost.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Niet gebruiken in explosiegevaarlijke (ATEX) zones
· Niet gebruiken in natte of corrosieve omgevingen
· Niet gebruiken in buitenopstellingen of onbeheerde ruimtes

	Transport
	· Zie handleiding hoe het toestel te transporteren.
· Bij transport het toestel steeds uitzetten.
· Het toestel tegen omvallen beveiligen.



	Vóór het gebruik
	· Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen (noodstoppen en werken.
· Op bepaalde motoren zijn ontluchtingsnippels voorzien om de druk in de motor reductor te reguleren als gevolg van het opwarmen van de olie. Vanuit de fabriek zijn deze nippels afgedicht met een stukje rubber. Dit om te voorkomen dat er tijdens transport of stockage olie uit de reductor zou lekken. Wanneer er een gele sticker op de motor zit, dient u te controleren of het rubber in het ontluchtingsnippel zit. Als dit het geval is, verwijder dit dan vooraleer u de module in gebruik neemt. Doet u dit niet, kan de druk in de reductor te hoog worden met materiele schade als gevolg. Afhankelijk van de montagerichting van de motor kan het zijn dat de ontluchtingsnippel verplaatst moet worden. De correcte positie kan u terugvinden in de datasheet van de motor/transmissie

	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding.
· Zorg voor een gelijkmatige druk op de machine.
· Gebruik het toestel niet in de buurt van brandbare voorwerpen.
· Sluit het toestel steeds op een geaard stopcontact aan.
· Werking van de lampentoren en het geluidsignaal: 
Lamp uit, geen geluidsignaal: De band draait niet en er is geen noodstop ingedrukt. 
· Lamp brandt continu, geen geluidsignaal: De band draait en er is geen noodstop ingedrukt.         Lamp knippert, geluidsignaal actief: De noodstop is ingedrukt en de band is gestopt.

	Na het gebruik
	· Verwijder afval en stof als de machine niet draait.
· Reinig de werkpost met een geschikt arbeidsmiddel.
· Plaats de draaischakelaar in de uit stand en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.
· Verzeker u ervan dat het toestel uitgeschakeld is wanneer de ruimte verlaten wordt.

	Onderhoud en herstelling
	· Houd een register van onderhoud en herstelling bij. 
· Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine. 
· Nooit water gebruiken om het omhulsel van het toestel te reinigen.

	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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