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6-8-2018	Preventiedienst 	Huis van het GO!	Willebroekkaai 36	1000 Brussel



Conform het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen d.d. 9 februari 2007 (BS 04.05.2007)
Identificatie van de installatie
Aard van de installatie	 koud water installatie	 warm water installatie
Type inrichting	 matigrisico	 hoogrisico
Adres	Straat	Postcode	Gemeente	nr.
Datum ingebruikname:
Deel van de installatie waarop dit attest van toepassing is:
Alle betrokken partijen bij de realisatie van een sanitaire installatie, vanaf het ontwerp tot en met het de plaatsing, bevestigen elk voor zijn aandeel in het bouwproces, dat de installatie waarop dit attest van toepassing is, conform is aan de eisen van het hierboven aangegeven Vlaams besluit en bijhorend document Best Beschikbare Technieken (BBT) in zijn geldende versie.	Architect,	Studiebureau,			Sanitair installateur,	HVAC installateur,			Voor ontvangst, De uitbater,
Identificatie van de architect
Bedrijf
Naam en Voornaam
Adres bedrijf	Straat Postcode	Telefoon	Gemeente	Fax	E mail	nr.


Identificatie van het studiebureau
Bedrijf
Naam en Voornaam
Adres bedrijf	Straat	nr.	Postcode	Telefoon	Gemeente	Fax	E mail




Identificatie van de sanitair installateur
Bedrijf
Naam en Voornaam
Adres bedrijf	Straat	nr.	Postcode	Telefoon	Gemeente	Fax	E mail


Identificatie van de HVAC installateur
Bedrijf
Naam en Voornaam
Adres bedrijf	Straat	nr.	Postcode	Telefoon	Gemeente	Fax	E mail


Identificatie van de uitbater of zijn afgevaardigde
Bedrijf
Naam en Voornaam
Adres bedrijf	Straat	nr.	Postcode	Telefoon	Gemeente	Fax	E mail













Inventaris van de documenten aanwezig in deze bijlage, elk van deze documenten draagt de paraaf van de installateur en de datum waarop het attest afgeleverd wordt.
		Aanwezigheid document
Nr. Doc.	Beschrijving document	Koud water	Warm water
		JA	NEE	JA	NEE
1	Een plan “as built” van de installatie	Met gedetailleerde opsomming 	 van de gebruikte materialen	 van de afmetingen (lengten, diameters)	 aanwezige isolatie				
2	Een stroomschema				
3	Een isometrisch schema				
4	Een inventaris van alle tappunten met identificatie van de ligging van alle punten				
5	Een beschrijving van de werking van de installatie voor de productie van het warme water 	 met aanduiding van: 	De karakteristieken van de verschillende componenten				
6	Een beschrijving van de aanwezige waterbehandelingen:	 Filtering	 Water verzachter	 Anti – Legionella	 Anti – corrosie	 Drukopvoering						
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